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i Hinweise zur Betriebsanleitung

« Die Betriebsanleitung richtet sich an Facharbeiter
und angelernte Arbeitskrafte.

» Lesen Sie vor jedem Arbeitsschritt die dazuge-
horigen Hinweise sorgféltig durch und halten Sie
die vorgegebene Reihenfolge ein.

+ Lesen Sie das Kapitel 2 ,Sicherheitshinweise*
besonders aufmerksam durch.

Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie
sich an Ihren Lieferanten oder direkt an:

|ARMANO]

ARMANO Messtechnik GmbH

Standort Beierfeld

Am Gewerbepark 9 « 08344 Griinhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 — 0 » Fax: +49 3774 58 - 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel

ManometerstraBe 5 « 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 - 0 * Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com

www.armano-messtechnik.de



Betriebsanleitung

Kolben-Manometer PD 10/ PD 25

11 Verwendete Piktogramme

In dieser Anleitung werden Piktogramme als Gefah-
renhinweis verwendet.

Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Verhi-
tung von Personen- oder umfangreichen Sachschaden:

WARNUNG! Wird bei Warnung vor einer
unmittelbar drohenden Gefahr verwendet.
Die mdoglichen Folgen kdnnen Tod oder
Personenschéden sein.

ACHTUNG! Wird bei Warnung vor einer
moglichen geféhrlichen Situation verwen-
det. Die Folgen kdnnen Personen-, Sach-
oder Umweltschaden sein.

VORSICHT! Wird bei einer Anwendungs-
empfehlung verwendet. Die Folgen einer
Nichtbeachtung kdnnen Sachschéden sein.

GEFAHR! Wird bei Gefahrdung durch
elektrischen Strom gekennzeichnet. Bei
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
besteht die Gefahr schwerer oder todlicher
Verletzungen.

Hiermit werden Textpassagen gekenn-
zeichnet, die Erlauterungen, Informatio-

nen oder Tipps enthalten.

@ Dieses Zeichen markiert
Tatigkeiten, die Sie durchfiihren missen,
oder

Anweisungen, die unbedingt einzuhalten
sind.

1.2 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die durch
Montagefehler, nicht bestimmungsgeméaBe Verwen-
dung oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung
entstehen, wird keine Haftung tbernommen.

2. Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Kolben-Manometer verwenden, lesen
Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch.
Werden die darin enthaltenen Anweisungen, insbe-
sondere die Sicherheitshinweise nicht beachtet, kon-
nen Gefahren fir Mensch, Umwelt, Gerat und Anlage
die Folge sein.

Das Kolben-Manometer entspricht dem aktuellen
Stand der Technik. Dies betrifft die Genauigkeit, die
Funktionsweise und den sicheren Betrieb des Ge-
rates.

Um eine sichere Bedienung zu gewabhrleisten, ist
sachkundiges und sicherheitsbewusstes Verhalten
der Bediener erforderlich.

Die ARMANO Messtechnik GmbH gewahrt person-
lich oder durch entsprechende Literatur Hilfestel-
lung fur die Anwendung der Produkte. Der Kunde
pruft die Einsetzbarkeit des Produktes auf der Basis
unserer technischen Informationen. In kunden- und
anwendungsspezifischen Tests Uberprift der Kunde
die Eignung des Produktes fiir seinen Verwendungs-
zweck. Mit dieser Priifung gehen Gefahr und Risiko
auf unseren Kunden Uber. Unsere Gewahrleistung
erlischt bei nicht sachgemaBer Verwendung.

(&= Qualifiziertes Personal:

Das Personal, das mit dem Einbau, der Bedienung
und der Instandhaltung des Kolben-Manometers be-
auftragt wird, muss die entsprechende Qualifikation
aufweisen. Dies kann durch Schulung oder entspre-
chende Unterweisung geschehen. Dem Personal
muss der Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung
bekannt und jederzeit zuganglich sein.

@ Allgemeine Sicherheitshinweise:

Beiallen Arbeiten sind die bestehenden nationalen
Vorschriften zur Unfallverhiitung und Sicherheit
am Arbeitsplatz einzuhalten. Vorhandene inter-
ne Vorschriften des Betreibers sind zu beachten,
auch wenn diese nicht in dieser Anleitung genannt
werden.

* Verwenden Sie das Kolben-Manometer nur in
einwandfreiem Zustand. Beschadigte oder feh-
lerhafte Gerate mussen sofort Gberprift und ggf.
ersetzt werden.

» Verwenden Sie bei Montage, Anschluss und De-
montage des Kolben-Manometers nur passende
Werkzeuge.

+ Typenschilder oder sonstige Hinweise auf dem
Gerat durfen weder entfernt noch unkenntlich ge-
macht werden, da sonst jegliche Garantie und Her-
stellerverantwortung erlischt.

(&~ Spezielle Sicherheitshinweise:
Warnhinweise, die sich speziell auf einzelne Funkti-
onsablaufe oder Tatigkeiten beziehen, finden Sie vor
den entsprechenden Stellen in dieser Betriebsanlei-
tung.
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Betriebsanleitung

Kolben-Manometer PD 10/ PD 25

3. Geratebeschreibung

Kolben-Manometer sind hochprazise mechanische
Messgerate, die sich zum Prifen, Justieren und Ei-
chen von Druckmessgeraten eignen, ohne Einsatz
eines externen Vergleichsgerates.

Kolben-Manometer bestehen im Wesentlichen aus
den Baugruppen Messsystem, Ventileinheiten, Spin-
deleinheit zur Druck-Feinregulierung und Massen-
satz (Gewichte).

Das Messsystem besteht aus einem feingelappten
Kolben-/Zylinderpaar. Der von oben gewichtsbe-
lastete Kolben wird durch die lokale Gravitation der
Massen nach unten gedriickt. Von unten wirkt gegen
die Kolbenflache der Priifdruck, welcher mittels Spin-
delpumpe erzeugt und dosiert wird. Dieser Prifdruck
wird so weit erhoht, bis die pneumatische Kraft des
Messstoffes auf die Kolbenflache (von unten wirkend)
die Gewichtskraft des Kolben/ Massen-Systems kom-
pensiert und sich am Kolben ein Kraftegleichgewicht
einstellt. In diesem Gleichgewichtszustand schwebt
der Kolben frei im Zylinder.

Um die Handhabung zu vereinfachen, sind die Mas-
senstlicke bereits auf die spezifische ermittelte Kol-
benflache und die lokale Gravitation am Aufstellort
normiert. Die Massensatze sind diskret gestuft in
verschiedenen Druckeinheiten (bar, Pa, psi) verfligbar.

Um den Einfluss der Haftreibung zwischen Kolben
und Zylinder auf ein Minimum zu reduzieren und da-
mit eine sensible Ansprechschwelle zu garantieren,
werden Kolben und Massen im Schwebezustand mit
einem Motor in Rotation gehalten.

Die nachfolgend beschriebenen Kolben-Manometer,
auch Druckwaagen genannt, arbeiten je nach Typ im
Bereich von 0,1 bis 10 bar bzw. 0,1 bis 25 bar.

Komponenten:

© Messsystem

@® Spindelpumpe mit Drehkreuz

© Olbehilter

@ Absperrventil ,Prifanschluss*

® Prifanschluss

® Spannmuffe (SW27)

®  Umschaltventil fur externen Vordruck
(,Vordruck®, ,Zu", ,Entliften")

B  stelifiiBe

Typenschild und Aufkleber:
Das Typenschild befindet sich auf der Riickseite des
Kolben-Manometers. Es enthalt die wichtigsten tech-
nischen Daten und Hinweise.

Lieferumfang:

Zum  Lieferumfang gehdéren neben Kolben-

Manometer und Massensatz im Transportkoffer:

» 1 Bedienungsanleitung

» 118pezialdl (Schmier-und Sperrflissigkeit)

» 1 Abdeckhaube

+ 1 Spezialdichtung flr Prifling mit 2 gekammerten
O-Ringen

* 4 0-Ringe als Reserve

» 2 Erweiterungsstecker fiir N6x1
(Vordruckanschluss) bei PD 10

+ 2 Blindstopfen fiir Olablasse (montiert)

+ 1 Netzgerateanschlusskabel

www.armano-messtechnik.de « S. 3 von 12 - 03/23 * B57 * B10-313
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3.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Kolben-Manometer darf nur zum Uberpr(]fen,
Justieren und Eichen von Druckmesseinrichtungen
verwendet werden.

Das Kolben-Manometer darf nicht auBerhalb der
Spezifikation oder unter Missachtung der Bedienhin-
weise verwendet werden.

Die Betriebssicherheit des gelieferten Geréates ist
nur bei bestimmungsgemaBer Verwendung gewahr-
leistet. Die angegebenen Grenzwerte (= Kapitel 4
.Technische Daten“) diirfen keinesfalls Gberschritten
werden.

Dies gilt insbesondere fir die Einhaltung des zulas-
sigen Messbereichsendwertes sowie des zuléssigen
Temperaturbereiches.

Bei der Verwendung von Kolben-Manometern ist ein
hohes MaB an Sorgfalt und Vorsicht erforderlich. Es
ist vor starken Vibrationen, Nasse, Erschitterungen,
Magnetfeldern und statischen Elektrizitatsfeldern zu
schutzen.

ACHTUNG! Verletzungsgefahr oder
Materialschaden durch Uberdruck!

Das Uberschreiten der maximalen Uber-
lastwerte kann zum Materialversagen des
Kolben-Manometers flihren. Dabei konnen
schwere gesundheitliche Schaden verurs-
acht werden.

- Sorgen Sie dafiir, dass die Uberlastwerte

niemals Uberschritten werden.

Priifen Sie vor Bestellung und Einbau, ob das Kolben-
Manometer fiirihre Anwendungen geeignet ist.

4, Technische Daten

[Typen ______|PD10 ___|PD25

Massensatz
Grundlast
Hauptmessbereich

erforderlicher
Vordruck Luft

Referenzbedingung
fur die garantierte
Genauigkeit

Genauigkeit
(Werkskalibierung)

Messstoff

Sperrflussigkeit/
Schmierung

nominaler Kolben-
querschnitt

Rotation der Massen

Sicherung /
Feinsicherung

Standardanschluss

Anschluss fir externe
Druckluft

Gehause

Gehauseabmessung
einschl. Drehkreuz

Gewichte ca.
Kolben-Manometer
Massensatz
Gerateverpackung

Transportkoffer
Massensatz

in bar/kPa

0,1 bar 0,1 bar
1-10 bar 1-25 bar
10 bar 25 bar
Umgebungstemperatur
+20°C+2°C

+0,05 % vom Messwert"

Luft
Spezialdl

1.cm?

durch elektrischen Antrieb
(230-240V AC/50Hz/3 W)

@5x20mm,0,1A,250V,
trage

auBen G %2 LH mit Spannmuffe
auf G rechts bzw.

M20x1,5 rechts,

inkl. Doppeldichtung

Steckanschluss (Prestolock)
fuir PA Schlauch N 4x1

mit Erweite- -
rungsstecker
far N 6x1

grau lackiertes Aluminiumge-
hause (selbsttragende Haube),
3 StellfliBe zur genauen waa-
gerechten Positionierung nach
eingebauter Dosenlibelle

490 x 480 x 330 mm
(LxBxH)
28 kg 28kg
16 kg 31 kg
21 kg 21kg
9,2 kg 9,2 kg

" Die Genauigkeit bezieht sich im Hauptmessbereich auf den Messwert; im Nebenmessbereich bezieht sie sich auf 1 bar
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5. Vorbereitung, Funktionen und
Messvorgang

Wird das Kolben-Manometer nicht unter typischen

Laborbedingungen betrieben, so sollte der Aufstell-

ort weitestgehend folgende Kriterien erfillen:

» konstant temperiert ohne Zugluft und Hitze- oder
Kaltequellen

+ staubfrei und trocken, frei von korrosiven Flissig-
keiten oder Dampfen

+ vibrationsfrei und [armarm

Der Arbeitsplatz sollte ein solider, glatter Tisch oder
Werkbank sein. Es ist auf ausreichenden Freiraum
zur Bedienung des Kolben-Manometers zu achten.

Wird das Kolben-Manometer von einem kalten zu
einem warmen Standort transportiert, so kann durch
Bildung von Kondensat eine Beeintrachtigung der
Geratefunktion eintreten. Vor der Inbetriebnahme ist
die Angleichung der Geratetemperatur an die Raum-
temperatur erforderlich.

ACHTUNG!

Das Kolben-Manometer bei Transport und
Umsetzen nur am Gehause anfassen, auf
keinen Fall am Messsystem. Andernfalls
kénnen gravierende Schéaden verursacht
werden.

Das Gerat nicht kippen, da der Olbehalter
© gefiillt ist. Sollte doch Ol ausgetreten
sein, den Behalter gemaB Anleitung nach-
fillen.

Vorbereitung und Funktionen:

Das Kolben-Manometer und der Massensatz werden

in separaten Behaltern geliefert.

- Vor dem Herausnehmen des Gerétes aus dem Be-
héalter die Transportschrauben I6sen.

- Das Gerat auf dem Arbeitsplatz aufstellen und mit
Hilfe der integrierten Dosenlibelle durch Herein-
bzw. Herausdrehen der StellfiBe ausrichten. Die
StellfiBe sind mit Bohrungen zur Befestigung auf
dem Arbeitsplatz versehen.

- Knebelgriffe in den Spindelpumpenkopf ein-
schrauben.

- Den Antriebsmotor anschlieBen.

Elektrischer Anschluss:
GEFAHR durch elektrischen Strom!
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinwei-
se besteht die Gefahr schwerer oder t6d-
licher Verletzungen.

Das Kolben-Manometer ist ein Gerat der Schutzklas-
se | (Gerat mit Schutzleiteranschluss) und muss an
eine Netzsteckdose mit einem Schutzleiteranschluss
angeschlossen werden.

» Verwenden Sie immer ein technisch einwandfreies
Netzkabel mit entsprechendem Netzstecker, dass
in eine Steckdose mit Schutzerdung eingesteckt
wird.

» SchlieBen Sie das Kolben-Manometer nur an eine
ordnungsgeman installierte und geerdete 3-polige
Steckdose fiuir Netzstecker mit Schutzkontakt an.

+ Um die Verbindung zur Schutzerde zu gewahr-
leisten, missen eventuell verwendete Verlange-
rungskabel auch tber einen Schutzleiter verflgen.

+ Verwenden Sie nur ein Netzkabel, das fiir die Span-
nungs- und Steckerkonfiguration in lhrer Region
zugelassen ist.

Anschluss des Vordruckes:

Der Vordruckanschluss erfolgt wahlweise lber PA-
Schlauch N4x1 oder mit Erweiterungsstecker fir
N6x1 an Steckanschluss @ (Prestolock), bei PD 25
nur tber Schlauch N4x1.

Um das Kolben-Manometer vor Verunreinigungen zu
schitzen, ist in die Vordruckleitung zum Kolben-Ma-
nometer eine Wartungseinheit bestehend aus Druck-
regler und Filter (Porenweite 10-20 pm mit Ol- und
Wasserabscheider) einzusetzen. Mit dem Druckreg-
ler muss der Druck auf max. 10 bzw. 25 bar begrenzt
werden.

Nachfiillen des Olbehilters ©:

Das Gerat wird geflllt ausgeliefert.

Ist der Olstand im Sichtfenster der Olsaule nicht
mehr sichtbar, muss Ol nachgefillt werden.

Es darf nur das mitgelieferte oder nachbestellte Ol
verwendet werden.

ACHTUNG!
Umschaltventil @ auf ,Entliiften” stellen.
Das System muss drucklos sein.

> Verschlussschraube @ am Olbehalter entfernen.

> Ol bis maximal zum oberen Bereich des Sicht-
fensters einfillen, so dass der C")Ipegel erkennbar
bleibt.

> Verschlussschraube @ wieder einschrauben.
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Betriebsanleitung

Kolben-Manometer PD 10/ PD 25

Hinweis

@ Nach etwa 40 Betriebsstunden sollte das
Uberlaufol des Systems tiber Ablass ® und
das Uberlaufél des Messzylinders (ber

Ablass @ im drucklosen Zustand entleert
werden.

Messvorgang:
Priifen bei angeschlossenem Vordruck:

(& Alle Ventile sind zu schlieBen.

-> Der Prifling wird in die Spannmuffe ® am Priifan-
schluss (® dicht eingeschraubt.

ACHTUNG! Es ist unbedingt auf sorgfal-
tige Abdichtung zu achten. Benutzen Sie
einen passenden Schraubschlissel und
die dafiir vorgesehene Schlisselflache.
Halten Sie die Druckmessgerate nicht zum
Einschrauben am Gehause fest!

- Danach Absperrventil ,Prifanschluss*” @ offnen.

- Spindel der Pumpe etwa in die Mitte zwischen
vorderen und hinteren Anschlag bringen, so dass
mittels des Drehkreuzes der Spindel der Druck so-
wohl erhoht als auch vermindert werden kann.

VORSICHT! Der gesamte Verfahrweg der
Spindelpumpe betragt etwa 31 Umdre-
hungen. An dem unteren bzw. oberen Ende
ist ein deutliches Anschlagen spurbar.
Keinesfalls gewaltsam uber diese Punkte
hinaus drehen! Die Spindelpumpe wird an-
derenfalls Schaden nehmen!

- Entsprechend dem gewtinschten Druck Massen-
stlicke auf die Massenauflage@ legen, dabei Hin-
weise (= ,Massensatz") beachten.

ACHTUNG!

Vorsicht beim Auflegen der Massen auf
das Kolben-Manometer. Alle Massen mus-
sen einzeln aufgelegt werden. Versuchen
Sie nie, mehrere oder den gesamten Stapel
der Massen auf oder von der Druckwaage
zu heben.

- Umschaltventil @ auf ,Vordruck® stellen.

- Dosierventil ,Vordruck" @Iangsam offnen und
wieder schlieBen, wenn der gewiinschte Druck
erreicht ist.

- Elektrischen Antrieb tiber Schalter ® einschalten.

- Der Druck ist Uber das Drehkreuz der Spindel so
nachzustellen, dass sich der Kolben in Messstel-
lung (=> Abb. 3a oder 3b) befindet.

ACHTUNG!

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der
Kolben bei der Messung weder am unteren
noch am oberen Anschlag anliegt.

Vor dem Auflegen des 5bar Massen-
stlickes muss der Motor und das Messsys-
tem angehalten werden.

Generell gilt: Der Motor ist vor der Druck-
entlastung abzustellen.

Entlastung des Druckes:

Bei Entlastung des Druckes auf 0 bar muss auch der
Vordruck entlastet werden durch Umschalten des
Umschaltventils @auf JEntliften* und Offnen des
Dosierventils ,Vordruck*” @

Beim Betatigen des Umschaltventils @ auf deut-
liches Einrasten bei Hebelstellung iber den Bezeich-
nungsschildern achten!

Massensatz:
ACHTUNG!
Massensatz sorgsam behandeln und
nicht beschadigen!

Der Massensatz wird in einem Transportkoffer gelie-
fert.

Die Massenstlcke und die Massenauflage @ (Grund-
last) sind mit dem Druck in bar und kPa gekennzeich-
net,densie aufdem Kolben-Manometer erzeugen, so-
wie mit der Gerate-ldent.-Nummer und dem Endwert.
Die Massenauflage (14) (Grundlast) ohne Massen-
stlicke ergibt einen Druck von 0,1 bar.

Es wird empfohlen, mit den Ergdnzungsmassen-
stlicken zu arbeiten, um die Auflage der weiteren
Massenstlicke zu vereinfachen.

Unter Ergdnzungsmassenstiicken verstehen wir die
Massenstiicke 0,9 bar bzw. 4,9 bar als Ergadnzung
zur Grundlast 0,1 bar, um 1 bar bzw. 5 bar Druck zu
erzeugen.

Man legt zuerst ein Ergdnzungsmassenstiick (0,9 bar
oder 4,9 bar) auf und dann die nachsten Massen-
stlicke, je nach dem gewiinschten Druck.

Im unteren Bereich arbeitet man mit dem Ergéan-
zungsmassenstick 0,9 bar, und flr tber 5 bar ver-
wendet man das Ergdnzungsmassenstlick 4,9 bar.

B10-313+B57 + 03/23 + S. 6 von 12 - www.armano-messtechnik.de
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Die Massensétze setzen sich wie folgt zusammen:

PD 10

1 Massenstiick 0,9 bar (Ergdnzungsmassenstiick)
1 Massenstiick 4,9 bar (Ergdnzungsmassenstiick)
1 Massenstiick 5  bar

4 Massenstucke 1 bar

1 Massenstick 0,5 bar

4 Massenstlicke 0,1 bar

1 Massenstick 0,05 bar

4 Massenstlicke 0,01 bar

PD 25

1 Massenstiick 0,9 bar (Ergdnzungsmassenstiick)
1 Massenstiick 4,9 bar (Ergdnzungsmassenstiick)
4 Massenstliicke 5 bar

4 Massenstucke 1 bar

1 Massenstick 0,5 bar

4 Massenstlicke 0,1 bar

1 Massenstick 0,05 bar

4 Massenstlicke 0,01 bar

Die kleinste Stufung aus dem mitgelieferten Massen-
satz ergibt 0,01 bar.

Auf Anfrage sind Korrekturgewichtssatze lieferbar,
durch die kleinere Stufungen erreicht werden kon-
nen und mit denen Abweichungen der Umgebungs-
parameter von den Standardkonditionen korrigiert
werden kénnen.

Hinweis!

@ Um Fingerabdriicke zu vermeiden, sollten
die einzelnen Massenstiicke nur mit sau-
beren Baumwollhandschuhen beriihrt wer-

den. Eventuelle Verunreinigungen kdnnen
mit geeigneten Fettldsern entfernt werden.

6. Wartung/ Reinigung,
Lagerung und Transport

VORSICHT! Materialschaden und

Garantieverlust!

Bei kundenseitigen Verdnderungen oder

Eingriffen am Gerat kdnnen wichtige Bau-

teile oder Komponenten beschadigt wer-

den.

Durch den Eingriff erlischt jegliche Garan-

tie und Herstellerverantwortung!

- Verandern Sie niemals das Gerat und
fihren Sie keine Reparaturen selbst da-
ran durch.

Schmelzsicherung

Die Feinsicherung des Kolben-Manometers befindet
sich an der Rickseite und ist im Kaltgerateanschluss-
stecker integriert. Wenn bei vorhandener Netzspan-
nung der Motor nicht lauft, sollten Sie die Sicherun-
gen Uberprifen und falls erforderlich ersetzen.

GEFAHR durch elektrischen Strom!
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshin-
weise besteht die Gefahr schwerer oder
todlicher Verletzungen.

- Ziehen sie das Netzanschlusskabel aus dem Gerat.

- Hebeln Sie vorsichtig das Sicherungsfach von
oben mit einem flachen Schraubendreher auf.

- Entnehmen Sie das Fach mit den Sicherungen.

- Uberpriifen Sie die Sicherungen und ersetzen Sie
die defekten Sicherungen.
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(&= WICHTIG:

Verwenden Sie nur Sicherungen des gleichen Typs
FSTO,1B (Feinsicherung @ 5 x 20 mm, 0,1 A, 250 V,
Auslésecharakteristik tréage).

Eine Ersatzsicherung befindet sich im Sicherungs-
fach.

Stecken Sie das Sicherungsfach wieder ein und
schlieBen Sie das Netzanschlusskabel an. Sollte
die Sicherungen wiederholt durchbrennen, so liegt
wahrscheinlich ein Defekt am Gerét vor.

Senden Sie in diesem Fall das Gerat an ARMANO
Messtechnik GmbH zur Reparatur.

Wartung:

Das Gerat kann nicht vom Anwender repariert wer-
den. Sollten Storungen auftreten, die sich nicht ohne
Eingriff in das Gerat beheben lassen, schicken Sie
bitte das Gerat an uns ein. Anfallende Reparaturen
durfen ausschlieBlich vom Hersteller durchgefiihrt
werden.

Reinigung:

» Reinigen Sie das Kolben-Manometer mit einem
trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien
Tuch.

* Verwenden Sie beim Reinigen keine scharfen
Gegenstande oder aggressive Reinigungsmittel.

Lagerung und Transport:

» Verwenden Sie beim Transport die Original- oder
eine vergleichbare Verpackung.

+ Vermeiden Sie StoBe oder starke Erschiitterungen.

« Schitzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit, Staub, di-
rektem Sonnenlicht und anderen Heizquellen.

7. Demontage und Entsorgung

Vor der Demontage:

Vor der Demontage des Priflings sollte dieser unbe-
dingt drucklos sein! Hierzu sollten die Ventile geoff-
net sein.

Entsorgung:
KEIN HAUSMULL!
Das Kolben-Manometer besteht aus un-
terschiedlichen Werkstoffen. Es darf nicht
zusammen mit Hausmdll entsorgt werden.

- Fuhren Sie das Kolben-Manometer der lokalen
Wiederverwertung zu

oder
- schicken Sie das Kolben-Manometer an lhren

Lieferanten bzw. an die ARMANO Messtechnik
GmbH zurick.

8. CE-Konformitat

Die CE-Kennzeichnung der Gerdte be-
scheinigt die Konformitat mit geltenden
EU-Richtlinien fir das Inverkehrbringen

von Produkten innerhalb der EU. Folgende
Richtlinie wird angewandt:

2014/35/EU (Niederspannungs-Richtlinie)

Die entsprechende Konformitatserklarung
liegt bei bzw. ist auf Anfrage erhaltlich.
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Abbildung 1
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Abbildung 3a: Ableseeinrichtung
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Abbildung 2

Abbildung 3b: Ableseeinrichtung
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Abbildung 4: Schematische Darstellung
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9.

Konformitatserklarung
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EU-Konformitatserklarung

EU Declaration of Conformity

Fur die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

KOLBEN-MANOMETER
Typ PD 6

Typ PD 10/PD 25

Typ PD 60/PD 100

Typ PD 600/PD 1000
Typ PD 2500

gemaB Datenblatt 10312
gemaéB Datenblatt 10313
gemaB Datenblatt 10315
gemaB Datenblatt 10316
gemaB Datenblatt 10317

wird hiermit bestétigt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderun-
gen entsprechen, die in der nachfolgend bezeichneten Richtlinie
festgelegt sind:

RICHTLINIE 2014/35/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 26. Februar 2014

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber
die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung inner-
halb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt — kurz: Nieder-
spannungs-Richtlinie

Angewandte Norm: DIN EN 61010-1:2020-03

Diese Erklarung wird verantwortlich fiir den Hersteller:

We hereby declare for the following named goods

DEAD WEIGHT TESTERS
Model PD 6

Model PD 10/PD 25
Model PD 60/PD 100
Model PD 600/PD 1000
Model PD 2500

according to data sheet 10312
according to data sheet 10313
according to data sheet 10315
according to data sheet 10316
according to data sheet 10317

that they meet the essential protective requirements, which have
been fixed in the following directive:

DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL from February 26, 2014

on the harmonisation of the laws of the Member States relating to
the making available on the market of electrical equipment designed
for use within certain voltage limits — short: Low Voltage Directive

Applied standard: DIN EN 61010-1:2020-03

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

ARMANO Messtechnik GmbH
abgegeben durch/by
Grinhain-Beierfeld, 2021-09-21

/14

Bernd Vetter
Geschéftsfiihrender Gesellschafter/ Managing Director

| ARMANO |

ARMANO Messtechnik GmbH
Standort Beierfeld

Am Gewerbepark 9

08344 Griinhain-Beierfeld

Tel.: +49 3774 58 - 0

Fax: +49 3774 58 — 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
ManometerstraBe 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 -0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com

www.armano-messtechnik.de
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|ARMANO|

ARMANO Messtechnik GmbH

Standort Beierfeld Standort Wesel

Am Gewerbepark 9 ManometerstraBe 5
08344 Griinhain-Beierfeld 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 377458 -0 Tel.: +49 2803 9130-0
Fax: +49 3774 58 - 545 Fax: +49 2803 1035

mail@armano-beierfeld.com mail@armano-wesel.com
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